
Bij het inzetten van torenkranen op bouwplaatsen speelt de wind een cruciale rol. Windbelasting kan niet 

alleen de stabiliteit van de kraan beïnvloeden, maar ook de veiligheid van het personeel en de omgeving in 

gevaar brengen. Daarom zijn  windanalyses of windonderzoeken een essentieel onderdeel van de 

voorbereiding en het veilige gebruik van torenkranen.

Wat is een windanalyse?

Een windanalyse is een technische analyse waarbij de lokale windomstandigheden worden onderzocht en 

geanalyseerd. Deze studie houdt rekening met statistische winddata, lokale topografie, bebouwing in de 

omgeving en geplande kraanlocaties. Het doel is om inzicht te krijgen in de windbelastingen die een 

torenkraan tijdens het gebruik kan ondervinden.

Waarom zijn windanalyses belangrijk?

1. Veiligheid

Te sterke wind kan leiden tot instabiliteit of zelfs

omvallen van een kraan. Een goed uitgevoerde

windanalyse helpt om te bepalen bij welke windsnelheden

de kraan veilig kan opereren en wanneer deze buiten

gebruik moet worden gesteld.

2. Ontwerp en planning

Met de resultaten van de windanalyse kan worden

bepaald welk type torenkraan het meest geschikt is voor

de locatie, inclusief de vereiste fundering en verankering.

3. Wettelijke vereisten

De nota torenkranen van de FOD WASO legt een aantal

verplichtingen met betrekking tot windanalyses vast.

Windstudie ↔ Windevaluatie

Om een volledige windstudie uit te voeren moeten in principe ook windtunneltesten of CFD-simulaties 

(Computational Fluid Dynamics) gebruikt worden om de windstromingen rond specifieke gebouwen of 

obstakels in detail te kunnen bestuderen. Dergelijke uitgebreide studies zijn echter zeer duur. Bovendien is 

er ook een tekort aan gespecialiseerde instituten die deze studies kunnen uitvoeren.

Daarom werd een alternatieve aanpak afgesproken, de windevaluatie genoemd. Dit gebeurde in overleg 

tussen de vereniging van torenkraneninstallateurs, het GTO (Technisch overlegorgaan van de EDTC’s ) en de 

FOD WASO. 

Een windevaluatie begint met het verzamelen van statische windgegevens (referentiewindsnelheden). 

Vervolgens worden deze data gecombineerd met informatie over het terrein, omliggende bebouwing binnen 

een afstand van 200m, de hoogte waarop de kraan zal opereren en de effectieve afstand tussen de kraan en 

het dichtstbijzijnde gebouw. Ook de windklasse van de kraan wordt in rekening gebracht. Op basis van deze 

gegevens, berekent een rekenmodel of de kraan op een veilige manier kan opgesteld worden (groen of rood 

licht).

Door uitvoeren van simulaties (bvb aanpassing van de hoogte van de kraan) kan nagegaan worden of een 

veilige situatie op een relatief eenvoudige manier kan bereikt worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient 

alsnog een volledige windstudie uitgevoerd te worden. 

Het document dat de resultaten deze windevaluatie samenvat, zal bij de wederopstellingskeuring aan het 

EDTC dat deze uitvoert voorgelegd dienen te worden en maakt deel uit van het wederopstellingsdossier.
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